


Marca Modelo  Combustión Altura Trabajo
Dimesiones          
La x An x Al

Haulotte  Compact 8  Electrica  8 metros  2,31 x 0,81 x 1,99
Genie  GS 2032 Electrica  8 metros  2,44 x 0,81 x 2,03

Haulotte  Compact 10N  Electrica  10  metros  2,31 x 0,81 x 2,25
Haulotte  Compact 10 Electrica  10  metros  2,31 x 1,20 x 2,26
Genie  GS 2646 Electrica  10 metros  2,41 x 1,45 x 2,41

Haulotte  12SX Diesel  12 metros  3,66 x 2.31 x 2,70
Skyjack 6832 RT Diesel  12 metros  2,70 x 1,70 x 2,50
JLG 40RTS Diesel  14 metros  3,78 x 2,29 x 2,29

Haulotte  15SX Diesel  15 metros  2,29 x 2,30 x 2,84
Haulotte  18SX Diesel  18 metros 4,12 x 2,25 x 2,98 

2330

Plataforma de tijera Haulotte 18SX

 

PLATAFORMAS DE TIJERA

Plataforma de tijera Haulotte Compact 8

Peso KGS 

1730

2150

2150
3511

4175
6850

1825

3475

Imágenes

4717

Plataforma Genie  GS 2032



Marca Modelo  Combustión Altura Trabajo
Dimesiones        
L x A x A

Genie  Z34/22N Electrica  12 metros     5,72 x1,42 x 2,00
Haulotte  HA12PX Diesel  12 metros  5,50 x 1,90 x 2,20
Haulotte  HA16PX Diesel  16 metros  6,70 x 2,30 x 2,20
Haulotte  HA18PX Diesel  18 metros 7,50 x 2,30 x 2,25
Haulotte  HA20PX Diesel  20 metros  8,93 x 2,38 x 2,67
Haulotte  HA26PX Diesel  26 metros  11,90 x 2,35 x 2,67
Nissan CABSTAR Diesel  18 metros 

Brazo articulado Haulotte HA26PX Camión cesta  Nissan CABSTAR Brazo articulado Genie Z34/22N

PLATAFORMAS ARTICULADAS Y CAMIÓN CESTA

Imágenes

Peso KGS 

5171
7150

8050
11710

7150

7150

14150



Marca Modelo 
Capacidad de 
Carga KGS

Torgar PW ‐ CR ‐ 10  1400
Encomat  IZA 30‐100 1950
Torgar PW ‐ CR ‐ 18 2100
Torgar PW ‐ CR ‐ 20 1600

Encomat  IZA 30‐100 1950
Torgar  PW ‐ CR ‐ 35 2000

Marca Modelo  Tipo de carga
Camac EC‐500 Material 
Torgar T3‐15 Material
Alba APM ‐ 1500 Personas y carga

MONTACARGAS DE OBRA

Son características orientaticas, depende de las medidas de la fachada. 

Torgar PW ‐ CR ‐ 10Elevador Alba APM ‐1500

1201500

Capacidad de Carga  KGS Altura máxima 

1500 120
500 120

Bimasil

Bimasil
Bimasil

ANDAMIOS ELÉCTRICOS DE FACHADA

Largo máximo

7 metros

10 metros
10 metros 

24,60 metros 

Tipo Mastil

Monomastil

Monomastil
Monomastil

35 metros 
30 metros 



Tipo  Largo Ancho  Alto 
Aislada 7 metros (2 Despachos. 1WC ) 6,95 metros  2,35 metros 2,58 metros

Aislada 6 metros  6,00 metros 2,35 metros 2,58 metros
Aislada 4 metros  4,10 metros 2,35 metros 2,58 metros
Sin Aislar 6 metros  5,92 metros 2,28 metros  2,58 metros

Tipo  Largo Ancho Alto 
Sanitaria 1 metro WC 00 1,15 metros 1,15 metros  2,53 metros
Sanitaria 2 metros WC 10 2,35 metros 2,20 metros 2,65 metros 
Sanitaria 4 metros WC25  4,10 metros 2,35 metros 2,65 metros 
Sanitaria  6 metros W50 6,00 metros  2,35 metros 2,65 metros 

Sanitario portatil ecologico 1,90 metros  1,19 metros  2,31 metros

Tipo  Largo Ancho Alto 
Contenedor 2 metros  2,44 metros  2,20 metros  2,26 metros 
Contenedor 3 metros  3,64 metros  2,20 metros  2,26 metros 
Contenedor 4 metros  4,20 metros  2,44 metros  2,60 metros 
Contenedor 6 metros  6,06 metros  2,44 metros  2,60 metros 

Peso KGS 
750
1100
1100
1600

275
625
975
1600
100

CONTENEDORES

SANITARIAS

CASETAS DE OBRA 

1200

700
975

Peso KGS 
1850

Peso KGS 



Marca Modelo  Tipo de descarga
Carga 
máxima

Ancho 
maquina Utilidad  Peso KGS 

AUSA D150H Frontal Hidráulica  1500 kgs 1,56 metros  Obra 900
AUSA  D150RMG Hidráulica Giratorio 1500 kgs 1,56 metros  Obra  1200
AUSA  D175 RMSX4 Pala autocargable  1750 kgs  1,56 metros  Obra 4x4 1400
AUSA  201RX4 Frontal y con pala 2000 kgs 1,8 metros Obra 4x4 1800
AUSA  D350AHG Hidráulica Giratorio 3500 kgs  1,92 metros Obra 4x4 2300
AUSA  D600 APG Hidráulica Giratorio 6000 KGS 2,19 metros  Obra 4x4 4380

DUMPERS

Imágenes

AUSA D350AUSA 175 con pala AUSA D 600 AP



Marca Modelo 
Carga 
máxima

Altura 
máxima

Ancho 
maquina Utilidad 

AUSA C150H 4x4 1500 kgs 3,63 metros 1,26 metros Obra 4x4
Mitsubishi FD18N 1800 kgs 4,34 metros 1,06 metros  Industrial
AUSA C200H 4x4 2000 kgs 4,25 metros 1,60 metros Obra 4x4

Mitsubishi FD20N 2000 kgs 2,15 metros 1,15 metros Industrial
AUSA C250 4x4  2500 kgs 2,50 metros 1,80 metros Obra 4x4

Mitsubishi FD25N 2500 kgs 2,15 metros 1,15 metros Industrial
Euroyen FD‐25 2500 kgs 2,25 metros 1,15 metros  Industrial
Mitsubishi FD30N 3000 kgs 2,17 metros 1,27 metros Industrial

AUSA C200 4x4 Euroyen FD‐25 Mitsubishi FD 30

CARRETILLAS ELEVADORAS

Imágenes

Peso KGS 

2500
2760

3420

3710
3800

4000

4360

4200



Marca Modelo 
Alcance 
máximo

Carga 
máquina

Ancho máquina

Ausa  T204 H 4,20 metros  2000 kgs  1595 mm

Genie  30.07 6,89 metros 3000 kgs 1990 mm
Dieci Icarus 17,40 16,70 metros 4000 kgs 2340 mm

Marca Modelo  Utilidad Carga
Medidas           

La x An x Al
Alba TH‐1500 Obra 1500 kgs 1,40 x 1,65 x 0,80

Pramac GS 2200 Almacén 1200 kgs 1,56 x 0,54 x 1,24

Telescopica Genie 

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

TRANSPALETS

Peso KGS 

4050
5900

Transpalet Pramac

12260

Peso KGS 

170
70



Marca Modelo  Carga máquina Altura elevación

Marca Modelo 
Profundidad 
excavación

Altura máquina Ancho maquina Peso KGS 

Kubota  U15‐3 2,31 metros 2,30 metros  1,24 metros  1600
Kubota  U25‐3 2,82 metros 2,40 metros  1,50 metros  2550
Kubota  U30‐3 3,06 metros  4,55 metros  1,55 metros  3360
Kubota  U35‐3A 3,15 metros  2,44 metros  1,70 metros  3590

MINICARGADORAS

Implementos:  Martillo hidráulico, pinza portapalets, barredora 

RETROEXCAVADORAS

Potencia CV

47,5
35,3Mustang ‐ AUSA 2026 475 kgs 2,75 metros

Mustang ‐ AUSA 2044 658 kgs 2,84 metros



Marca Modelo  Potencia  Cableado
Pramac  E4000 2800W Monofásico
Pramac  E5000 4000W Monofásico
Pramac  E8000 6000W Mono/ Trifásico

Marca Modelo  Potencia  Depósito  Peso KGS 

Himoinsa  HYW‐20  20 Kwas 100 litros 818
Pramac  GBW/22 20Kwas  51 litros  565
Himoinsa  HYW‐35  35 Kwas 100 litros 909
Himoinsa  HYW‐40  40 Kwas 100 litros 1068
Himoinsa  HFW ‐ 60  60 Kwas 288 litros 1538
Himoinsa  HFW ‐ 100 T5 100 Kwas 288 litros 1689
Himoinsa  HFW‐135 T5 130 Kwas 450 litros  2362
Himoinsa  HFW‐160 T5 160 Kwas  450 litros  2400
Himoinsa  HFW‐200 T5 200 Kwas  450 litros  2517

GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTÁTILES 

Medidad La x An 

0,73 x0,53
0,63 x 0,43

0,73 x0,50

3,30 x 1,20 metros 

GRUPOS ELECTRÓGENOS CARROZADOS

Medidas La x An

2,10 x 0,97 metros 

2,10 x 0,97 metros 
2,75 x 1,10 metros 
2,75 x 1,10 metros
3,30 x 1,20 metros 
3,30 x 1,20 metros 

1,64 x 0,88 metros
2,10 x0,97  metros



Marca  Motor  Potencia  Electrodo  Ancho máquina
HONDA GS170 170 A 3,25 mm 0,70 metros
HONDA GS210 210 A 3,25 mm 0,70 metros 

Marca Modelo
Caudal en 
litros

Compair  Holman C20 2000
Compair  Holman C38 3800
Compair  Holman C50 5000
Compair  Holman H73 7300
Compair  Holman H76 7600

Marca  Modelo Tipo
Consumo 

KW
Tamaño Vástago 

Compair  SL9G Perforador 62 22 x 108 Hex
Compair  SS 32 Rompedor  92 32 x 160 Hex 
Compair  GA8 Picador  21 15 mm

3,58 x 1,50 x 1,40

MOTOSOLDADORAS

COMPRESORES

95

Peso KGS 

550

Peso KGS 
70

748

MARTILLOS NEUMÁTICOS

Medidas La x An x Al

2,92 x 1,12 x 1,19
3,06 x 1,50 x 1,33
3,06 x 1,50 x 1,35
3,58 x 1,50 x 1,40

866
1160
1160

Peso KGS 

24
28,4
8



Marca Modelo  Función  Potencia 
Sistema 
enganche

Bosch GSH 11E Picador  1500 W  Sds‐ Max 
Hilti  TE 1000 Rompedor  1600 W  Te ‐S
Bosch GSH 16 Rompedor  1750 W 28 mm
Hilti  TE 1500 Rompedor  1800 W Te ‐S
Bosch GSH 27 Rompedor  1900 W 28 mm
Hilti  TE 3000 Rompedor  2070 W TE H28P
Bosch GBH 11 DE Picador‐ perforador 1500 W  Sds‐ Max 
Bosch GBH 5‐40 DC Picador‐ perforador 1500 W 
Bosch GBH 2400 Taladro percutor 800 W Sds ‐Plus
Hilti  TE 25 Taladro percutor 830 W Sds‐ Plus

Bosch GBH 2400 Hilti TE 1000 Bosch GSH 16

MARTILLOS ELÉCTRICOS

Imágenes

Peso KGS 

10,1
11,8
17,9
14,2
29
29,9
11,1
6,8
2,9
4,9



Marca  Modelo Motor  Medidas base  Peso KGS

Mikasa MT 65 Honda GX 100 35 cm  64

Marca Modelo Tipo  Medidas base  Motor 
Medidas       
La x An 

Peso KGS

Mikasa 88GH Lineal 64 cm  Honda GX 160 1,34 x 0,45 80
Mikasa MVH 120 Reversible  65 cm  Honda GX 160 1,14 x 0,45 120

Modelo Tipo Deposito
Medidas       
La x An

Peso KGS 

Lanza 650 Pertiga  71 litros 2,51 x 0,71 658
Lanza 650 Pertiga  72 litros 2,51 x 0,72 658
2500 kgs Tandem  50 litros  2,45 x 1,07 2460
5000 kgs  R. de Tierra 55 litros 2,84 x 1,47 4300
12 Tn  R. de Tierra 300 litros  5,55 x 2,14 11680
14 Tn  R. de Tierra 300 litros  5,91 x 2,13 13690

PISONES

BANDEJAS COMPACTADORAS

Medidas La x An 

0,77 x 0,38 metros 

RODILLOS

Marca 

Lebrero 
Lebrero 
Lebrero 
Bomag
Lebrero 
Lebrero 



Marca Modelo  Motor  Litros Peso KGS 
Sirl BP 160 Eléctrico 160 60
Sirl BP 190 Eléctrico 190 70

Torgar H200 Electrico ‐Gasolina 200 237
Torgar H250 Electrico ‐Gasolina 250 237
Torgar H300 Electrico ‐Gasolina 300 237

Marca Motor
Enarco electrico  monofásico
Enarco Honda GX 160

Marca Modelo  Diámetro Potencia Peso KGS 

Convertidor Monofásico con aguja 50 mm 850 W 19
Convertidor Trifásico con aguja 50 mm 2700 W 25
Convertidor Trifásico con aguja 60 mm 2700 W 25
Convertidor Trifásico con aguja 70 mm 2700 W 25

HORMIGONERAS

VIBRADORES 

Medidas La x Al x An
0,70 x 1,30 x 1,20
0,75 x 1,32 x 1,28
1,60 x 1,04 x 1,55
1,78 x 1,04 x 1,55
1,78 x 1,04 x 1,55

Diámetro
48 mm 4 metros 

Longitud

48 mm 4 metros 

4 metros 

CONVERTIDORES

Longitud

4 metros
4 metros 
4 metros 



Marca Modelo  Motor  BAR  Potencia
Caudal 
L/min

Pramac  PW 240 Gasolina 240 13 CV  12,5
Nilfisk  Poseidon 2‐28 Electrica  160 4400W 10

Putzm  Dynabox 350 Electrica 

Tipo Marca Modelo   Calorias Deposito

Secado  Thermobile TA 22 22000 38 litros 
Secado  Thermobile TA40  40000 40 litros 

infrarrojos Master  XL 6 14600 11 litros
infrarrojos Thermobile VAL 6  35000 60 litros
Calentador  Master  B 3.3 EPB 2860
Calentador  Master  B 5 EBP 4300
Calentador  Master  B 9 EP8 7740

Marca Modelo 
Master  DH 752

3,8 l/H
Electrico/monofásico

Eléctico/trifásio
Eléctrico/trifásico

Convertidor agua        
Fria‐ Caliente

HIDROLIMPIADORAS

Funcionamiento

Agua fría
Agua fría

MAÁQUINAS DE SECADO

Capacidad Caudal Aire 
50 litros  700 m3/H

DESHUMIFICADORES 

Consumo 

2,5 l/H
4,5l/H
1,35 l/H



Tipo  Marca Modelo 

Optico  Topcon AT‐G6
Laser  Leica  Roteo 20HV
Laser  Topcon RL H3C

Tuberias  Topcon TP‐L48

Peso KGS
15,1
21,1
‐
‐Valla New Jersey 2mt Plástico 2 x 0,80

CERRAMIENTO

Accesorios

Tripode, mira y receptor 
Tripode, mira y receptor 

Tripode y mira

Fuente de Luz 

Diodo laser 

NIVELES 

Plástico

2,5 x 1
3,5 x 1,90
1 x 0,80

Tipo Características  Medidas La x An
Valla metálica 

Valla Galvanizada
Valla New Jersey 1mt

1 pata curva y 1 recta 
Con pie de hormigón

Diodo laser 



Marca Modelo  Motor  Potencia Caudal máximo Peso KGS 

Honda  WT 20 X  Gasolina  5,5 CV 39000 l/H 38
Compair P401W E‐ Monofásica 1 CV 14 400 l/H 9,5
Compair P601N E‐ Trifásica 3 CV 30 600 l/H 16
Flygt E‐ Trifásica 3 CV 57 600 l/H
Flygt Ready 4 E‐ Trifásica 5,5 CV 14 400 l/H 12

Marca Modelo Cable Capacidad  Peso KGS 

Preme  Euro 300 25 metros  300 Kgs  40

Marca Modelo  Diámetro Altura  Altura  Peso KGS 
Cintermaq CB 24 0,50 metros 0,80 metros 0,80 metros 32
Cintermaq CB 115 0,90 metros  1,30 metros 1,30 metros 90
Cintermaq CB 215 1,05 metros  1,40 metros 1,40 metros 120

Presión máxima
7 Bar 
12 Bar
12 Bar 

CHORROS DE ARENA 

16 metros
20 metros 

MAQUINILLOS

Elementos 

Puntal y bípode Monofásico

BOMBAS DE AGUA 

Elevación máxima 

26 metros 
12 metros 

10 metros 



Marca  Motor  Potencia
Diámetro 
disco

Peso KGS 

Sima  Honda  13 CV 300/ 350 mm 84

Marca Modelo Potencia
Bosch  GWS 7‐115 670 W
Bosch  GWS 22‐230 2200W 

Marca  Modelo
DiametroB

oca 
Potencia  Peso KGS 

Hilti  DD 250 25‐400 mm 2300 W 30

Broca  62 mm , Broca 92 mm, Broca 112 mm, Broca 152 mm

Diámetro disco  Peso  KGS
115  mm 1,4

Longitud broca 

500 mm

TOPO DE PERFORACIÓN 

230 mm 4,2

CORTADORA DE JUNTAS

Profundidad Corte 

105 mm

RADIALES 



Marca Peso KGS 
Sima  227
Sima  312
Sima  170
Sima  429

Marca Modelo  Uso Cableado  Potencia 
Altura 
corte 

Sima  Eurotron Tronzadoras madera  Monofásica  3 CV 80 mm
Sima  Eurotron Tronzadoras madera  Trifásica  4 CV 80 mm
Sima  Venus Corte húmedo  Monofásica  3 CV 75mm
Sima  Venus Corte húmedo  Trifásica  4 CV 100 mm

MESAS DE CORTE

Longitud corte

315 mm
315 mm
65 cm 
63 cm

5,5 CV

EQUIPOS DE FERRALLA

Potencia 
2CV 
3 CV
2 CV

Modelo 
Cel ‐30
Del‐30
Star 16
30/35

Tipo 
Cizalla

Dobladora
Estribos
Combi



Marca Modelo 
Capacidad 

aire 
Potencia Aspiración

Skill F15 1500W 60 l/s  1500 W Agua‐ Aire
Nilfisk Maxxi 35WD 48 l/s 1250 W Agua ‐Polvo

Peso KGS
14,5
14,5
14,5

1 metro de largo. Interior 51 cm 
1 metro de largo. Interior 51 cm 

Tubo bajante con descarga lateral
Tubo bajante normal 

ASPIRADOR INDUSTRIAL

BAJANTES DE ESCOMBRO

Tipo Características 
1 metro de largo. Interior 51 cm Tubo bajante con boca inicio

Depósito

20 litros 
35 litros 



Carga 
máxima

Peso KGS

419 kgs 72
350 kgs  58
250 kgs 48
170 kgs  35
170 kgs  50

34
24

500 kgs  8
23
10

Cruceta 2 metros

Alargadera 2 metros 

Plataforma 2 metros

4,21

1,75

15,40

Caballete  1,12 An x 0,98 Al 

Lira intermedia 
Tractel c/cable Longitud cable: 30 metros 

Pescante  3,10 L x 0,38 An x 0,42 Al 

Plataforma 1 metro 

Lira Extrema

21,80
Husillo de 700  5,35

Alargadera 3 metros 

Plataforma 1 metro esquina

Plataforma 1,50 metros 

Rueda de Andamio  7,50

Carácterísticas 

Plataforma 2 metros

ANDAMIAJE 

ANDAMIO COLGANTE 

Elemento 

Plataforma 2,65 metros 

Elemento  Peso KGS
Marco 2 x 1

Marco 1,5 x 1,5

Cruceta 3 metros

18,40
14,65

5,89

2,70

Plataforma 3 metros



Marca Modelo 
Enarco  QXH

VARIOS 

Elementos Características 

Pinza PortapaletsPasarela peatonal Cubo de hormigón

Protección perimetral Características 
Guardacuerpo fijo 1,15 mts alto. 40 cm diámetro

Guardacuerpo de mordaza 1,25 mts alto. Apertura pinza 43 cm 
Guadacuerpo husillo Superior 0,95 mts alto. Apertura pinza 52 cm 

Barandilla de seguridad 2,5 mts largo. 35 cm diámetro

Plataforma forjado con trampilla 1,56 mts largo. 1,80 mts ancho
Cubo de hormigón 1,055 mts alto 1,08 mts ancho
Pinza portapalets carga máxima 1500 kgs 

Pasarela peatonal 2,00 x 0,80 metros
Pasarela peatonal 1,50 x 0,80 metros

REGLA VIBRANTE 

Características  Peso KGS
2 metros  16
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